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1.
Identificarea substantei/preparatului si a companiei/intreprinderii


Identificarea substantei sau preparatului

Algides Ultra

Utilizare




solutie gata de utilizare pentru

dezinfectarea si curatarea 

materialelor de modelare si turnare in tehnica dentara


Producator/distribuitor



Müller-Omicron GmbH & Co.KG









Schlosserstr. 1; DE-51789 Lindlar









Germania









Telefon: +49 2266 4742-0


Departamentul responsabil pentru

Informatii


Contact





GBK Gefahrgutbüo GmbH









sds@gbk-ingelheim.de

Telefon de urgenta




+49 6132-84463


Adresa de e-mail (persoana competenta)

sds@gbk-ingelheim.de
2.
Identificarea pericolelor


Informatii referitoare la pericole speciale pentru oameni si mediu


Preparatul nu este periculos conform directivei 1999/45/EG

3.
Compozitie/informatii privind ingredientele


Caracterizare chimica
(amestec)


Solutie dezinfectanta apoasa cu tenside
4.
Masuri de prim-ajutor


(pentru informatii suplimentare vezi cap. 16: Alte informatii)


Indicatii generale


Indepartati imediat imbracamintea  contaminata.


In cazul in care nu va simtiti bine, adresati-va medicului.
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In cazul inhalarii
In cazul inhalarii produselor descompuse, persoana afectata trebuie scoasa la aer curat. Adresati-va medicului daca problema persista.

In cazul contactului cu pielea


Spalati imediat cu sapun si apa din abundenta.


In caz de iritatii ale pielii, adresati-va medicului.


In cazul contactului cu ochii


Clatiti imediat cu apa din abundenta, si sub pleoape.


Daca simptomele persista, adresati-va medicului.

In cazul ingerarii
Nu induceti voma. Adresati-va medicului si aratati-i recipientul sau eticheta produsului.

Atentie in caz de voma! Exista riscul sufocarii din cauza ingredientelor spumoase.

Clatiti gura cu apa. Beti multa apa.
Decizia de a induce voma trebuie luata de medic.

5.
Masuri de combatere a incendiilor


(pentru informatii suplimentare vezi cap. 16: Alte informatii)


Mijloace de stingere potrivite


Produsul in sine nu arde. Aplicati masurile de combatere a incendiilor pe suprafetele

care ard.



Mijloace de stingere nerecomandate din motive de siguranta


Jet puternic de apa.

Pericole speciale in cazul expunerii, din cauza substantei sau preparatului in sine, produselor de combustie sau gazelor rezultate
In caz de incendiu se pot elibera:

monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2).

Echipament de protectie special pentru pompieri

A  se folosi aparat de inhalat oxigen.

Informatii suplimentare
Raciti recipientele periculoase sub jet de apa.

Reziduurile de combustie si apa cu care s-a stins incendiul trebuie eliminate conform reglementarilor locale in vigoare.
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6. 
Masuri impotriva pierderilor accidentale

(pentru informatii suplimentare vezi cap. 16: Alte informatii)

Precautii personale


Atentie, pericol de alunecare!


Evitati contactul cu ochii, pielea si imbracamintea.


Purtati echipament de protectie.


Precautii pentru mediu


Nu lasati ca produsul sa patrunda in sistemul de canalizare/apa de suprafata/subterana.

Metode de curatare

Absorbiti cu un material absorbant inert (de ex. nisip, silica gel, liant pentru acizi, liant universal).

Stergeti manual, eliminand materialul in recipiente corespunzatoare.

7.
Manipulare si depozitare

(pentru informatii suplimentare vezi cap. 16: Alte informatii)

Manipulare

Recomandari pentru manipulare in siguranta

Pastrati recipientele bine inchise.

Utilizati doar in mediu bine ventilat.

Evitati contactul cu pielea, ochii si imbracamintea.

Precautii in caz de incendiu sau explozie

Nu se necesita masuri speciale de combatere a incendiilor.
Pastrati la temperaturi intre 5°C si 40°C.
Depozitare
Cerinte pentru incaperile si recipientele de depozitare 
Pastrati recipientele bine inchise in locuri uscate si bine ventilate.

Sugestii privind depozitarea

Incompatibil cu agentii de oxidare.

Informatii suplimentare privind conditiile de depozitare

Pastrati departe de mancare, bautura si hrana pentru animale.
Clasa de depozitare (VCI)
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8. 
Controlul expunerii/protectie personala


(pentru informatii suplimentare vezi cap. 16: Alte informatii)


Controlul expunerii


Controlul expunerii profesionale

Asigurati ventilarea corespunzatoare, in special in spatii restranse.


Masuri de protectie a sanatatii


Spalati-va pe maini inainte si imediat dupa utilizarea produsului.


Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul utilizarii produsului.


Evitati contactul cu ochii si pielea.


Indepartati imbracamintea contaminata si spalati-o inainte de o noua purtare.


Protectia sistemului respirator

In conditii normale nu este nevoie de nici un echipament de protectie a sistemului    respirator.


Protectia mainilor


Purtati manusi de protectie corespunzatoare:

Aceasta recomandare se bazeaza doar pe compatibilitatea chimica si dupa efectuarea testului in laborator conform standardului pentru manusi EN 374. In functie de utilizare exista diferite recomandari, de aceea trebuie luate in considerare si recomandarile producatorului de manusi.
Material 


Grosimea


Timp de patrundere





Materialului

CR(policloroprena,

0.5 mm


> = 8 h

caucicu cloroprenic)
NBR (cauciuc nitrilic)

0.35 mm


> = 8 h

Butil (cauciuc butilic)

0.5 mm


> = 8 h
FKM (elastomer cu fluor)
0.4 mm


> = 8 h

PVC (clorura de polivinil)
0.5 mm


> = 8 h

Protectia ochilor

Ochelari cu protectie laterala.

Protectia corpului

Imbracaminte cu maneci lungi.
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9.
Proprietati fizice si chimice


Informatii generale

Stare fizica

lichid


Culoare

albastru deschis


Miros


parfumat


Informatii importante privind sanatatea, siguranta si mediul


Informatii de baza privind siguranta

Valoare pH (20°C)


4 – 6.5


Schimbarea starii fizice


Punct de topire


< -10°C


Punct de fierbere


aprox. 100°C


Punct de aprindere


n.a.

Inflamabilitate 

Limita inferioara de explozie

n.a.

Temperatura de aprindere

n.a


Gravitatie specifica (20°C)

aprox. 1.01 g/ml

Vascozitate



aprox. 9 mPa*s


Continut de solvent


< 1%


Alte informatii


Temperatura de aprindere

n.d.
10.
Stabilitate si reactivitate


(pentru informatii suplimentare vezi cap. 16: Alte informatii)


Conditii de evitat


Pentru evitarea descompunerii chimice, nu supraincalziti.


Informatii suplimentare


Nu se descompune daca se depoziteaza si se aplica conform indicatiilor.

11.
Informatii toxicologice


(pentru informatii suplimentare vezi cap. 16: Alte informatii)
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Experiente pe baza practicii

Alte observatii


Contactul cu ochii poate cauza iritatii.


Contactul prelungit cu pielea poate cauza iritatii.


Atentie! In caz de inghitire exista pericolul de aspirare a spumei.

Indicatii generale
La manipularea corespunzatoare si in conformitate cu regulile generale de igiena, nu s-a constatat periclitarea sanatatii.
12. 
Informatii ecologice

(pentru informatii suplimentare vezi cap. 16: Alte informatii)
Persistenta si degradabilitate

Surfactantii continuti in acest preparat corespund criteriilor de biodegradabilitate prevazute de Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 referitoare la detergent. Datele care sustin aceasta afirmatie sunt tinute la dispozitie autoritatilor competente ale Statelor Membre si le vor fi furnizate la cererea directa a acestora sau la cererea unui producator de detergenti.
Informatii generale

Nu deversati in apa de suprafata sau in sistemul de scurgere sanitar.

Pericliteaza apa.
13.
Informatii privind eliminarea

Eliminare corespunzatoare/Recomandare produs

Daca este posibil se recomanda reciclarea.

Incinerarea este posibila in conformitate cu reglementarile oficiale locale dupa pre-tratare fizico-chimica.

Cod deseu nr.

07 06 99

Deseuri de pe urma prelucrarilor organico-chimice; deseuri de pe




urma grasimilor, lubrifiantilor, sapunurilor, dezinfectantilor, 

detergentilor si produselor de igiena; deseuri nespecificate in alta parte
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Eliminare corespunzatoare/ambalajul

Recipientele goale trebuie duse la o companie de reciclare inregistrata.


Ambalajul contaminat trebuie golit corect, dupa curatarea adecvata poate fi trimis la 


reciclare.


Ambalajul care este imposibil de curatat, trebuie eliminate asemenea produsului.


Material recomandat pentru curatare


Apa.

14.
Informatii privind transportul

Informatii suplimentare


Nu este material periculos conform reglementarilor de transport.
15.
Informatii privind reglementarile


Etichetarea


Conform reglementarilor CE sau reglementari nationale corespondente produsul nu

trebuie etichetat.

Reglementari UE

Informatii VOC (compusi organici volatili)

<1%
Reglementari nationale
Störfallverordnung


Nu face obiectul StörfallVO.
Clasa de periclitare a apei (WGK)
2 – periclitare a apei (WGK II)
Clasificare



Clasificare conform VwVwS, Anexa 4
16.
Alte informatii


Informatii suplimentare

Datele de la punctele 4-8, respectiv 10 si 12 nu se refera, partial, la utilizarea regulata a
produsului (in acest caz consultati instructiunile de utilizare de pe produs), ci la 
eliberarea unor cantitati substantiale in cazul unor accidente sau neregularitati. 
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Informatiile descriu exclusiv masurile de siguranta privind produsul (produsele) si se bazeaza pe cunostintele actuale. Nu ofera nici o garantie asupra proprietatilor produsului 
(produselor) descris(e) conform reglementarilor legale privind garantia. Specificatiile privind livrarea sunt mentionate in instructiunile produsului respectiv.
(n.a – nu se aplica, n.d.- nedeterminat)

(Informatiile privind substantele periculoase se bazeaza pe fisele tehnice de securitate ale materialelor, primite de la producator.)

