
 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE - GIPS BMS TIP IV 

 

1. Indicații 

Gips exradur clasa IV (IS06873) pentru coroane si punti, inlay, onlay si lucrari scheletate. 

2.  Mod de lucru 
Raport de amestec: 100 g pulbere: 20-22 ml apă. 
Cantitatea de apă poate fi mărită sau redusă cu până la 1.5 ml. Cu mai puțin lichid, 
dilatarea va crește, gipsul va fi mai dur și timpul de lucru va fi mai scurt. Mai mult lichid 
are efectul invers.  

Pre-mixare manuala: 
Goliți ghipsul în bolul de amestecare și apoi adăugați apă, apoi amestecați încet cu 
mâna pentru aproximativ 30 sec. Amestecati cantitatea ce e necesara pentru 3 sau 
maxim 4 modele. 

Mixare sub vid: 
Amestecați sub vid timp de 45 de secunde la 80% vid,300 Rpm.  
Începeți acțiunea de amestecare după ce a fost atins nivelul de vid complet. Lăsați 
bolurile de amestecare care nu sunt necesare mereu umplute cu apă. 
 

Timp de lucru: 
Prelucrati materialul timp de 5-6 min. Folositi masuta vibratoare la cel mai mic nivel de 
vibratie. Așezați amprenta pe masuta vibratoare, astfel incat sa evitati contactul 
materialului de amprentă cu masuta vibratoare. Lasati gipsul sa curga doar dintr-o 
parte. Nu mai vibrati amprenta dupa umplere. 

Timp de priza: dupa aproximativ 30 min puteti indeparta modelul din mulaj. 

3. Important 
 

Folositi doar apa demineralizata. 
Dozati cu exactitate ghipsul si apa. 
Sectionare:de preferat dupa 2 ore, paralel cu pinii. 
Soclare umeda:cel tarziu la 2 ore dupa indepartarea mulajului. 
Soclare uscata: recomandat a se face de la 2 la 10 ore dupa indepartarea mulajului. 
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